BRUDD  
 

En kulturs evolution peger overordnet set i en bestemt retning. 

Ved nærmere eftersyn har denne udvikling skævheder og spring af varierende art. 

Brud med tidens konventioner og stilskift vidner om indsigt og erkendelse og vi bruger dem som pejlemærker i kortlægning af en kulturs evolution. 

 

Men brud er også bogstaveligt talt måden et land kultiveres på. 

Navnligt det norske landskab er kultiveret ved menneskets brud i dets grund. Omdannelsen fra natur til kultur har til alle tider stået som et spejlbillede for menneskeheden. 

Det er overgang eller transformation projektet her tager udgangspunkt i. 

 

Som et stenbrud terrasserer i det norske fjæld, formidler dette projekt overgangen mellem land og hav. På kanten af byen med sine karrébebyggelser skal det nye National Galleri skabe overgangen til det åbne horisontale hav og den omkringliggende verden.

 

Programmet til National Galleriet kræver også sin løsning. 

Der skal formidles en overgang fra store lukkede udstillingsrum og magasiner, til publikumsarealer der subtilt integrerer sig med den folkelige skala langs havnen, så museet formår at byde sine omgivelser indenfor til den kulturskat det rummer.

 

Endelig påkalder stedet sig en følsom tilpasning til den eksisterende fredet arkitektur på grunden. Samarbejde med Nobels fredspris giver interessante perspektiver i den fremtidige drift af Nationalgalleriet og arkitektonisk er det en stor kvalitet at kunne skabe et nyt kontemporært værk i samklang med en af Oslos fine historiske bygninger.

 

 

Materialer

Facaderne er beklædt med norsk Oppdal naturskifer.

Naturskiffer er dannet af olieholdigt ler, presset sammen under massivt tryk for ca. 500 millioner år siden. Stenens struktur er lagdelt, og kløves i plader i få millimeters tykkelse hvorefter det skæres ud i varierende mål. 

Norsk naturskiffer vil have lav C02 belastning i transport og sikrer en social bæredygtighed i udvindingsprocessen.

Skiffer patinerer smukt over tid, og giver lavt vedligeholdelsesniveau. Olieindholdet i stenen hindrer alger og mos i at sætte sig på overfladen, som sikrer stenen en holdbarhed på mere end det dobbelte af eksempelvis teglsten.

Glasfacader mellem skifferboksene fremstår i gyldne tombak profiler. Tombak er en korrosionsbestandig legering af kobber og zink. Materialet forarbejdes både som valse- og støbelegeringer og kan svejses. Tombak anvendes udover i byggeri til skulpturer og kunsthåndværk.

Forbrug

Generelt dimensioneres ydervæggene efter en høj isoleringsgrad så minimum af energi skal bruges til opvarmning og afkøling af museet.

Publikumsarealerne mellem skifervoluminerne ventileres ved naturlig ventilation. Det høje atrium danner en skorstenseffekt som suger brugt luft ud. 

Dobbelte glasfacader ind mod atriet forvarmer den kølige udeluft om vinteren før den føres ind i huset. 

Den inderste glasfacade er højisolerende 3-lags energiglas, som sikre et minimum af varmetab. 

Solceller integreres i glasfacaderne/taget i atriet således at de både genererer strøm og skærmer for solopvarming.

Administrationsbygningen vil med sit interne atrium kunne benytte naturlig ventilation.

Facader med solbelastning har integreret ekstern solafskærming.

Stramme krav til stabilt klima i gallerierne og arkiverne nødvendigør at disse er ventileret mekanisk. 

Museets placering ved havnen udnyttes til at køle huset. Slanger lagt ud i havnebassinet køler på varme sommerdage publikumsarealerne, administrationen og gruppemodtag. Igen skal områder med kunst klimatisk styres med mekanisk køl/ventilation.

Konstruktion

De skiferbeklædte voluminerne er bygget op med et plade/søjle system i beton. Trappekerne, teknikskakte m.m. fungere som stabiliserende skiver. Basen med modtag og værksteder er støbt i beton på stedet.  

